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Grundposition: Schletter PV-Montagesystem für aufgeständerte Anlagen
Schletter modulares Photovoltaik-Montagesystem für aufgeständerte Anlagen, 

bestehend aus folgenden Komponenten:

Flachdachstützen:
	Stützenserie Light U07 - 10
Modulträgerlänge ca. 1m für Modulhöhe ca. 600mm bis 1000mm
	
	

	Stützenserie Light U07 - 13
Modulträgerlänge ca. 1,3m für Modulhöhe ca. 1000mm bis 1600mm
	
	

	Stützenserie Light U07 - 15
Modulträgerlänge ca. 1,5m für Modulhöhe ca. 1200mm bis 1800mm

Stützenserie Light N07 – 10

Modulträgerlänge ca. 1m für Modulhöhe ca. 600mm bis 1000mm

Stützenserie Light N07 – 13

Modulträgerlänge ca. 1,3m für Modulhöhe ca. 1000mm bis 1800mm

Stützenserie Light N07 – 15

Modulträgerlänge ca. 1,5m für Modulhöhe ca. 1200mm bis 1800mm


	
	

	Stützenserie Profi U07 - 15
Modulträgerlänge ca. 1,5m für Modulhöhe ca. 1200mm bis 1800mm
Stützenserie Profi N07 - 15

Modulträgerlänge ca. 1,5m für Modulhöhe ca. 1200mm bis 1800mm
	
	

	
	
	

	Stützenserie Profi U07

Modulträgerlänge ca. 2,2m, zweireihige Anordnung möglich, für Modulhöhe ca. 1200mm bis 1300mm, 2-reihig

Stützenserie Profi N07

Modulträgerlänge ca. 2,2m, zweireihige Anordnung möglich, für Modulhöhe ca. 1200mm bis 1300mm, 2-reihig
	
	


	Stützenserie XL 07

Modulträgerlänge ca. 3m, zweireihige Anordnung möglich, für Modulhöhe ca. 1400mm bis 1600mm, 2-reihig
	
	

	
	
	

	Stützenserie XL 07

Modulträgerlänge ca. 3,2m, zweireihige Anordnung möglich, für Modulhöhe ca. 1600mm bis 1800mm, 2-reihig
	
	

	Stützenserie XL 07

Modulträgerlänge ca. 3,6m, dreireihige Anordnung möglich, für Modulhöhe ca. 1200mm bis 1300mm, 3-reihig

Sonderanwendung: 5 Reihen Dünnschichtmodule, lineare Lagerung 


	
	


Befestigungs- und Beschwerungsmöglichkeiten:
	CompactDirect

Flachdachstütze direkt befestigt an der Unterkonstruktion mittels entsprechender Anbindung 
(z.B. Stockschraubenset).

	
	

	Gründachsystem

Gründachstütze mit Abstand zum Untergrund, z.B. für begrünte Dächer.


	
	

	SolRack

Platten aus UV-beständigem Recyclingkunststoff  zur Kombination mit den gängigen Winkelstützen-
Bauformen. 
	
	

	SolTub

Aluminium-Kieswannen, kombinierbar mit allen gängigen Standard-Flachdachstützen.
	
	

	PrimaTop
PrimaTop, einfache und schnell zu montierende Aufständerung für Flachdächer. Beschwert wird 
mit Betonrandsteinen.
	
	

	VarioTop

VarioTop, Nachführung auf Sommer- und Winterbetrieb, für Flachdachanlagen. 

	
	

	Vordachsystem

Vordachstützen zur Montage an senkrechten Wänden oder Fassaden. Alternativ einstellbares 
Flachdachsystem VarioTop.


	
	

	Fassade Parallel
Zur Montage von gerahmten Modulen oder Laminatmodulen an  senkrechten Wänden oder 
Fassaden. 
	
	

	Windsafe

Modular ausgeführt, Nachweis der Anlagenstandfestigkeit mit sehr viel weniger Auflast als bei konventionellen Konstruktionen. Hervorrangend in Kombination mit SolTub.

SolCube
Ballastierung mit Kies oder Betonsteinen, optimale Lastverteilung, zuverlässiges und schnelles Beschweren, mit wenig Verschraubungen, nachträgliches befüllen, modular, auch für dachparallele Montage anwendbar

Beschwerungssatz
enthält 2 Aluminium-Profile mit Spezial-EPDM-Profil.

Die Profile werden im rechten Winkel zur Stütze ausgeklappt, mit je einer Schraube verschraubt und z.b. mit Beton-Randsteinen o.ä. beschwert. Das Spezial-EPDM-Profil verteilt die Lasten gleichmässig auf die Dachhaut. Eine Bautenschutzmatte ist nicht erforderlich.

Kombinierte Stützenbauformen

CompactVario
Aufständerung für Flachdach- und Schrägdach mit Durchlaufträger zur Verbindung der Reihen, 

zur Überbrückung großer 
Pfettenabstände. Als Verteilträger werden Doppelnutprofile DN0 bis DN3 verwendet. 

Alternativ: CompactVario dachparallel Stützenaufsätze werden durch spezielle 
Kreuzverbinderplatten oder KlickTop-Kreuzverbinder ersetzt.

Kombinierbar mit verschiedenen Befestigungselementen (z.B. FixT, FixE). 

CompactGrid

Aufständerung für Flachdach- und Schrägdach mit querverlaufendem Durchlauf-Träger. 

Als Verteilträger werden Doppelnutprofile DN0 bis DN3 verwendet. Kombinierbar mit 
verschiedenen Befestigungselementen (z.B. FixT, FixE). 

IsoTop
Unterkonstruktion für Industrie-Foliendächer mit großen Rasterabständen. Für Aufgeständerte

Anlagen oder Alternativ für dachparallele Montage. Anbindung an die Unterkonstruktion erfolgt mittels

thermisch getrennter Warmdachstützen, Alternativ Kaltdurchdringungen (thermisch ungetrennte).
FixZ-7

Aufständerung um 5 bis 7 Grad mittels Modultragprofilen mit unterschiedlichen Höhen. 
System WS

Aufständerung, modular ausgeführt. Mit zusätzlichem Windschott in Verbindung mit SolTub-

Kieswannen. 
Querträgerprofile

Stranggepresstes Aluminium-Querträgerprofil ohne Kabelkanal laut Systemstatik

Stranggepresstes Aluminium-Querträgerprofil mit Kabelkanal laut Systemstatik

· Eco 05, schlankes Standardprofil 30/30 mm für zusätzliche „Klick-In“-Lösung



· Solo 05, Standardprofil 40/40 mm für zusätzliche „Klick-In“-Lösung


· Profi 05, Standardprofil 60/40 mm für zusätzliche „Klick-In“-Lösung mit zusätzlichem Kabelkanal

· ProfiPlus 05, 60/40 mm für zusätzliche „Klick-In“-Lösung
· SoloLight, Standardprofil 40/40 mm für zusätzliche „Klick-In“-Lösung

· SoloPlus, Standardprofil 60/40 mm für zusätzliche „Klick-In“-Lösung

Montage:

Modulbefestigung mittels Klemmen (100/3mm Steg) in stabiler Ausführung zur Vermeidung punktueller Modulbelastung;

Möglichkeit des umfassenden Potentialausgleichs mittels Erdungsklemmen;

alle Verbindungen in Kombination V2A/V4A (1.4301/1.4571); 

alle Verbindungen komplett verdreh geschützt;

Trägerprofile mit Möglichkeit der kompletten Kabelführung + Abdeckung;

Einsatz von Schletter „Klick“-System, bestehend aus Positionierungsbaustein und Vierkantmutter mit Edelstahlgewinde (keine Aluminium-Lösung) um Fehlpositionierungen wie bei der Verwendung von z. B. Hammerkopfschrauben oder Trapezmuttern auszuschließen;

einschließlich:
-
Kompletter Systemstatik für das Gesamtsystem

-
Qualitätsüberwachung gemäß DIN ISO 9002 bzw. 9001:2000. 

-
Produktgarantie auf alle Systemteile von 10 Jahren

-
Zertifizierungen 
	
	


